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3150T Open Die Forging Hydraulic Press:    4000T Open Die Forging Press: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500T Open Die Forging Hydraulic Press    2000T Open Die Forging Hydraulic Press: 
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Parameters of open die forging hydraulic press 
 

ITEM UNIT ZDYJ-800 ZDYJ-1000 ZDYJ-1250 ZDYJ-1600 ZDYJ-2000 ZDYJ-2500 ZDYJ-3150 

CAPACITY KN 8000 10000 12500 16000 20000 25000 31500 

WORKING OIL PRESSURE MPa 25 25 25 25 25 25 25 

DAYLIGHT mm 2500 2500 2500 3000 3000 3900 4000 

STROKE mm 1300 1300 1300 1400 1600 1800 2000 
DISTANCE BETWEEN COLUMNS 

CENTER mm 2200×1260 2200×1260 2200×1260 2500×1400 2950×1500 3400×1600 3500×1900 

DIAMETER OF COLUMN mm 280 280 320 330 400 470 500 

DIMENSION OF SHIFTING TABLE mm 3600×1300×30
0 

3600×1300×30
0 3600×1300×300 4000×2000×30

0 
4200×1600×30

0 5000×2000×350 6000×2000×35
0 

STROKE OF SHIFTING TABLE mm 2200 2200 2200 2500 2500 3000 4000 

CAPACITY OF RETURN KN 1000 1500 1500 1700 1500 2000 2000 
WORKING POSITIONS OF 

SHIFTING TABLE  3 3 3 3 3 3 3 

ECCENTRICITY DIMENSION OF 
FORGING mm 120×80 120×80 150×75 150×75 150×100 150×100 150×120 

GRADE NUMBERS OF CAPACITY  1 1 1 2 3 2 2 

FIRST CAPACITY KN 8000 10000 12500 10000 7000 15000 15000 

SECONDLY CAPACITY KN    16000 14000 25000 31500 

THIRDLY CAPACITY KN     21000   

PRESSING SPEED AT APPROACH mm/s 300 300 300 300 300 300 300 

PRESSING SPEED AT FIRST CAPACITY mm/s 74 66 60 67 195 114 137 
PRESSING SPEED AT SECONDLY 

CAPACITY mm/s    42 97 68 55 

PRESSING SPEED AT THIRDLY 
CAPACITY mm/s     65   

RETURN SPEED mm/s 300 300 300 300 300 300 300 
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SPEED OF SHIFTING TABLE mm/s 200 200 200 200 200 200 200 
ACCURACY OF SHIFTING TABLE 

MOVING mm ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 

DEGREE OF FORGING times/
m 60 60 60 60 45 45 45 

CARRYING CAPACITY OF SHIFTING 
TABLE T 60 60 60 80 100 100 140 

SHIFTING TABLE HEIGHT ABOVE 
FLOORLEVEL mm 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL POWER KW 660 880 880 1320 1540 1760 2200 

WEIGHT OF PRESS(TOTAL) T 160 180 200 230 290 320 440 
OVERALL HEIGHT ABOVE 

FLOOR LEVEL mm 7800 8000 8100 8500 9000 10000 11000 

 
 

ITEM UNIT ZDYJ-3500 ZDYJ-4000 ZDYJ-4500 ZDYJ-5000 ZDYJ-6000 ZDYJ-8000 ZDYJ-12000 

CAPACITY KN 35000 40000 45000 50000 60000 80000 120000 

WORKING OIL PRESSURE MPa 25 28.5 25 25 25 25 25 

DAYLIGHT mm 4000 4000 4500 4500 6000 6500 7000 

STROKE mm 2500 2500 2500 2500 2600 3000 3000 
DISTANCE BETWEEN COLUMNS 

CENTER mm 4500×2000 4500×2000 4350×2150 3800 4200 4500 5000 

DIAMETER OF COLUMN mm 520 520 580     

DIMENSION OF SHIFTING TABLE mm 6000×2200×40
0 

6000×2200×40
0 

7000×2400×40
0 

8000×3000×40
0 

9000×3400×40
0 

9500×3600×40
0 

10000×4000×40
0 

STROKE OF SHIFTING TABLE mm 4400 4400 4500 4500 6000 6500 7000 

CAPACITY OF RETURN KN 2500 2500 4000 3800 6500 8000 10800 
WORKING POSITIONS OF 

SHIFTING TABLE  3 3 3 3 3 3 3 

ECCENTRICITY DIMENSION OF 
FORGING mm 200×150 200×150 200×150 200×150 200×150 200×150 250×200 

GRADE NUMBERS OF CAPACITY  3 3 2 3 3 2 3 



济   南   琳   腾   科   贸   有   限   公   司 
Jinan   Linteng   Technology   &  Trade   Co.,   Ltd. 

 

 
地址：济南市经七路 516 号汇统大厦 A 座 1101 室   邮箱：250021 
Add: Room A1101, Huitong Mansion, 516 Jingqi Road, Jinan 250021，P. R. China 
电话（TEL）：+86 (0)531-8706 8186 / 7          传真（FAX）：+86 (0)531-8706 8187  
邮箱（E-mail）: billywangbiao@126.com          jnlinteng@126.com  

FIRST CAPACITY KN 15000 17000 25000 20000 20000 40000 40000 

SECONDLY CAPACITY KN 20000 23000 45000 30000 40000 80000 80000 

THIRDLY CAPACITY KN 35000 40000  50000 60000  120000 

PRESSING SPEED AT APPROACH mm/s 300 300 300 300 250 250 250 

PRESSING SPEED AT FIRST CAPACITY mm/s 170 170 126 155 190 120 120 
PRESSING SPEED AT SECONDLY 

CAPACITY mm/s 126 126 69 100 106 80 80 

PRESSING SPEED AT THIRDLY 
CAPACITY mm/s 72 72  60 53  40 

RETURN SPEED mm/s 300 300 300 300 250 250 250 

SPEED OF SHIFTING TABLE mm/s 200 200 180 200 150 150 150 
ACCURACY OF SHIFTING TABLE 

MOVING mm ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 

DEGREE OF FORGING times/
m 45 45 30 40 40 35 30 

CARRYING CAPACITY OF SHIFTING 
TABLE T 160 160 180 160 200 250 300 

SHIFTING TABLE HEIGHT ABOVE 
FLOORLEVEL mm 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL POWER KW 2860 2860 3300 3560 3960 5280 5280 

WEIGHT OF PRESS(TOTAL) T 480 480 760 910 1100 1700 2100 
OVERALL HEIGHT ABOVE 

FLOOR LEVEL mm 12500 12500 13500 12500 15700 17500 18300 
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30000T Close Die Forging Hydraulic Press      3000T Close Die Forging Hydraulic Press    10000T Close Die Forging Hydraulic Press 
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Parameters of close die forging hydraulic press 
 

MDYJ MDYJ MDYJ MDYJ MDYJ MDYJ MDYJ MDYJ MDYJ 
ITEM UNIT 

-6.3 -8 -12.5 -20 -31.5 -50 -100 -200 -300 

CAPACITY MN 6.3 8 12.5 20 31.5 50 100 200 300 

WORKING  OIL  PRESSURE MPa 25 25 25 25 25 25 75 100 100 

CAPACITY  OF  RETURN KN 500 800 1000 1250 1500 2000 2000 1000 3000 

CAPACITY  OF  PEAK KN 500 1000 1500 1500 2000 2500 2500   

DAYLIGHT mm 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 500 600 

STROKE mm 600 600 600 600 800 800 800 200 200 

SPEED  AT  APPROACH mm/s 200 200 250 250 250 200 100 50 50 

SPEED  AT  WORK(ADJUSTABLE) mm/s 150 150 100 100 50 3月 15日 3月 15日 0.2-0.6 0.2-0.6 

RETURN  SPEED mm/s 200 200 250 250 250 200 100 20-50 20-50 

DIMENSION  OF  SHIFTING  TABLE(L-R) mm 1000 1400 1000 1000 2000 2200 2500 1800 2200 

DIMENSION  OF  SHIFTING  TABLE(F-A) mm 1000 800 1250 1250 1500 1500 1500 3600 4000 
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Forging  Manipulator  
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Parameters of Forging Manipulator  
 

CAPACITY (T) 5 8 10 15 20 25 30 40 50 100 

MAX MOMENT(T.M) 10 20 25 40 50 60 84 100 125 250 

GRIP OPENING (mm) min. 150 180 180 200 200 200 200 200 200 250 

-MAX.  ROUND max. 800 1000 1000 1200 1570 1650 1650 1800 1900 2400 

min. 780 800 800 880 900 950 950 1000 1000 1400 

TONGS CENTER HEIGHT (mm) 
max. 1500 1600 1800 1880 1900 2300 2300 2500 2500 3600 

HORIZONTAL SIDE SHIFT OF TONGS (mm) 2140 2200 2300 2600 2800 2850 2850 2950 3150 3350 

GAUGE (mm) 2400 2400 3200 3200 3500 3500 4000 4000 4500 5300 

TRAVELLING SPEED m/min 32 32 32 26 26 26 26 21 21 16 

TONGS ROTATION SPEED r/min 10~20 10~20 10~15 10 10 8 8 5~8 8 5 

WORKING OIL PRESSURE (Mpa) 10 10 16 16 16 16 16 16 20 25 

TOTAL POWER (Kw） 89 112 112 141 148 166 202 220 220 330 

L 7380 8000 8500 8700 9000 9000 9500 9800 10000 18500 

W 3400 3470 3980 3980 4200 4250 4560 4600 5200 6700 EXTERNALITY SIZE (mm) 

H 3300 3300 3500 3500 3900 4100 4100 4200 4390 5000 
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D52 series Ring rolling machine（Without axis rolling）       

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parameters of D52 series Ring rolling machine（Without axis rolling）    
 

D52  SERIES 630 1000 1600, 2000 3000 

DIAMETER (mm) 220-630 350-1000 400-1600 450-2000 500-3000 DIMENSION OF 
RING HEIGHT (mm) 160 250 300 350 400 

ROLLING 
CAPACITY (KN) 500 800 1000 1250 2000 

ROTATION SPEED 
(mm/s) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 PARAMETER 

DRIVE  POWER 
(KW) 110 200 280 355 500 

(L) mm 5230 7500 9000 10000 12700 

(W) mm 1900 2200 2500 3500 4100 EXTERNALITY  SIZE 
HEIGHT ABOVE 

FLOOR (mm) 2530 3600 3600 4000 4300 
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D53 series Ring rolling machine （With axis rolling） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parameters of D53 series Ring rolling machine （With axis rolling） 
  

D53  SERIES 800 1600 2000 3000 3500 4000 5000 7000 

DIAMETER  mm 350-800 400-1600 500-2000 500-3000 500-3500 500-4000 500-5000 800-7000 
DIMENSION OF RING 

HEIGHT    mm 60-300 60-300 80-500 80-500 80-500 80-700 80-750 80-800 

ROLLING  CAPACITY OF 
RADIAL        KN 1250 1250 2000 2000 2000 2000 2500 3000 

ROLLING  CAPACITY OF 
AXIS        KN 1000 1000 1250 1250 1600 1600 2000 2500 PARAMETER 

ROTATION LINE SPEED  mm/s 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

(L)        mm 10000 11000 14500 15200 16000 18500 20000 27000 EXTERNALITY SIZE 
(W)        mm 2500 2500 3500 3500 3500 4500 5500 7100 
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HEIGHT ABOVE 
FLOOR mm 3150 3300 4300 4300 4400 4400 5000 6100 

RADIAL 280 280 500 500 2×280 2×315 2×315 2×400 
DRIVE POWER (KW) 

AXIS 2×160 2×160 2×220 2×220 2×280 2×315 2×315 2×355 
 


