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; PRESENTADOR / ALINEADOR PARA CANO/

/4
; UNIVERSAL A CADENA

El presentador universal a cadena MetalMed es versatil y resistente.
Los tornillos niveladores en la barra de acoplamiento proporcionan al soldador la
capacidad de obtener el ajuste 6ptimo de los tubos o accesorios que se uniran.
Al ser liviano el presentador, se puede ajustar rapidamente a cualquier diametro
de tuberia tirando de la cadena a traves del cuerpo principal. Se puede obtener
rapidamente una alineacion de diametro exterior o interior precisa sin fatiga para
el operador. El nivel y el dispositivo de soporte ayudan al soldador a sostener y
posicionar con precision la tuberia o los accesorios para soldar.

) Posicion en Codo Se puede alinear tubos desde 1" hasta 36" (25 mm a 900 mm) en diametro.
A haclafbalo Las barras de acoplamiento espaciadas alrededor de la circunferencia de la
tuberia proporcionan una precisa alineacion de los diametros internos o externos
de la tuberia.
Este presentador es ideal para el soldador o instalador que no necesita
reformorar los codos, las camisas u otros accesorios.
El nivel y el dispositivo de soporte ayudan a codos, camisas, bridas y otros
accesorios, a mantener de forma segura en su lugar durante la alineacion.
Su presentacion es en diferentes modelos.

Posiciéon Horizontal

cODIGO DESCRIPCION

PRECA1 | Presentador - 2" a 8" (50 mm a 200 mm)
PRECA2 | Presentador - 8" a 16" (200 mm a 400 mm)
PRECA3 | Presentador - 16" a 24" (400 mm a 600 mm)
PRECA4 | Presentador - 20" a 30" (500 mm a 750 mm)
PRECAS | Presentador - 24" a 36" (600 mm a 900 mm)

Posicion en Linea

} UNIVERSAL CON DOBLE CADENA ,
__./

Sistema innovador de doble cadena, flexible y facil

de manejar para alinear, ajustar y dejar listo para el soldado.
Todo en menos de 10 minutos. Puede usarse en:

* Tuberias con tuberias

* Tuberias con curvas

* Tuberias con Ts o rebordes.

La abrazadera HDC, MetalMed, ajusta y alinea

tuberias y conexiones con un espesor de pared

de hasta 20 mm.

La abrazadera cuenta con barras exiras y cadenas extras
para todos los diametros de tuberias.

Los tornillos de ajuste pueden ser Cilindrico plano

o de Punta redonda.

Consultar por otros modelos disponibles, tanto para acero
al carbono como acero inoxidable.

: CANT. DE
CODIGO |CAPACIDAD| £yT BARRAS
HDC1216] 12" - 16" 5
HDC1220| 12"-20" 6
HDC1224| 12"-24" 7
HDC1232| 12"-32" 9
HDC1236| 12"-36" 10
HDC1242| 12"-42" 11
HDC1248| 12"-48" 12
HDC1256| 12" - 56" 14
HDC1260| 12"-60" 15
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TIPO JAULA MANUAL ~

} TIPO JAULA HIDRAULICO ,

g

Los presentadores fipo jaula MetalMed, son usados para una alineacion rapida de un diametro de cafio mediante el cierre rapido.
Pueden ser con cierre a palanca, con cierre a tornillo mediante llave crique o con cierre hidraulico.

Se requiere de una medida de presentador por diametro de cafo. Vienen en varias medidas. Tanto para acero al carbono como
acero inoxidable.

Los presentadores Jaula a Palanca vienen para cafnos desde 2" (51 mm) hasta 60" (1524 mm).

Los presentadores Jaula con Cierre a Tornillo vienen para cafios desde 6" (152 mm) hasta 60" (1524 mm).

Los presentadores Jaula con Cierre Hidraulico vienen para cafios desde 16" (406 mm) hasta 60" (1524 mm)

} ABRAZADERA TIPO EXTRACTOR ,
v

CODIGO DESCRIPCION

EXT1 Abrazadera - 1" a 2 1/2" (25 mm a 63 mm)
EXT2 Abrazadera - 2" a 6" (50 mm a 150 mm)
EXT3 Abrazadera - 6" a 10" (150 mm a 250 mm)
EXT4 Abrazadera - 10" a 14" (250 mm a 350 mm)
EXT5 Abrazadera - 14" a 16" (350 mm a 400 mm)
EXT6 Abrazadera - 14" a 20" (350 mm a 508 mm)

Tuberia a Tuberia Tuberia a Codo

Tuberia a Brida Tuberia a “T"

La abrazadera rapida tipo extractor, MetalMed, asegura que las fuerzas de sujecion estan igualmente distribuidas alrededor
de la tuberia a soldar, porque la distancia entre los puntos de sujecion es la misma.

Los tornillos de ajuste tienen esferas de acero en sus extremos, lo que evita raspones en los objetos a soldar, evitando asi
una posible oxidacion. El cuerpo es de acero y el tornillo es de acero sae 1045 con rosca trapecial para un buen ajuste.
Vienen en diferentes tamanos. Tanto para acero al carbono como acero inoxidable.

} TIPO RECTO /

El alineador recto MetalMed, sirve para alinear y soldar carieria de manera recta.
Los apoyos en V estan fresados de manera conjunta garantizando su linealidad.
Viene en dos presentaciones.

Modelo MAC12 para cafios hasta 12"
Modelo MAC24 para cafios hasta 24"
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} SOPORTES PARA TUBERIAS 7
w

- Utilizados para soportar tuberias o vigas, tanto en forma estacionaria como de traslado de componentes,
dentro del mismo lugar de trabajo de forma segura y sin tener que gastar combustible en grias horquillas

o electricidad en puentes gruas.
< , s . Soporte Heavy Duty Plus
\‘\-?f o™ O V4 Capacidad de carga 1700 Kg. Cabezal en V Reforzado. Con riostra de
:f, i “ﬁj—” tension de placa con excelente soporte lateral.
L Base Construida en tubo cuadrado. Para uso y abuso.

El Cabezal puede ser en V, de rodillo, de transporte o de bolas esféricas
Esta la opcion de ruedas desmontables.

Posee rosca trapecial acme de 1 1/2" (38 mm) para ajuste fino.

Con tornillo rosca para duplicar la seguridad.

Posee Crapodina, que facilita la nivelacion del soporte una vez cargado,
Coémoda manija para ajuste. Y manija para traslado.

Para tuberias desde 1/8" a 24".

Modelos para acero al carbono o acero inoxidable.

Soporte con Ruedas

Para tuberias desde 4" a 36". Capacidad de Carga de 2100 Kg.
Cabezal en V de 20" con 4 ruedas con rodamientos. Las ruedas son
desmontables, para poder utilizar el soporte tanto con cabezal en V o
con ruedas.

Base de 5 patas con opcidn de ruedas giratorias con freno.

Con Cadena de agarre para sujetar la tuberia y permitir un facil
traslado desde almacenaje hasta la sala de soldadura y luego al muelle
de embarque, reduciendo de esta manera los costos de manipulacion.

% R } HERRAMIENTA IDEAL PARA EL MONTAJE DE BRIDAS/
g FIT UP CLAMP,
-.)/ Se alinea la brida al eje

-8 central de la tuberia

Aprieta la herramienta
a la tuberia

Herramienta compuesta por dos mandriles internos, operados de forma

independiente alinean la brida con la tuberia aunque las dimensiones

internas sean diferentes. Aprieta las mandibulas para abrazar
el diametro interior de la tuberia

— Puede utilizarse con todas las bridas de cuello de soldadura estandar

y con las bridas deslizables.

— Al construir la pieza, no hay componentes sueltos.

— Operacion de accion rapida.

CODIGO DESCRIPCION
FIT1 Abrazadera - 2" a 4" (50 mm a 100 mm)
FIT2 Abrazadera - 4" a 8" (100 mm a 200 mm) Monte la brida en el segundo juego de
FIT3 Abrazadera - 8" a 12" (200 mm a 300 mm) mandibulas, ajuste el espacio y apriete.

ey,




e Bartolo Baudino 439
rancisco - Cérdoba
54-3564-425974
)metalmed.com.ar
v.metalmed.com.ar

PRODUCTOS PARA SERVICIO EN PETROLERAS Y MINERAS
} SOPORTES PARA TUBERiAS/
w

- Utilizados para soportar tuberias o vigas, tanto en forma estacionaria como de traslado de componentes,
dentro del mismo lugar de trabajo de forma segura y sin tener que gastar combustible en grias horquillas

o electricidad en puentes grias.
. !,I P 2 9 / Soporte Heavy Duty Plus

o ™ ’ Capacidad de carga 1700 Kg. Cabezal en V Reforzado. Con riostra de
T Dt - . s
+ “ﬁ:““ tensién de placa con excelente soporte lateral.
T Base Construida en tubo cuadrado. Para uso y abuso.

El Cabezal puede ser en V, de rodillo, de transporte o de bolas esféricas
Esta la opcion de ruedas desmontables.

Posee rosca trapecial acme de 1 1/2" (38 mm) para ajuste fino.
Con tornillo rosca para duplicar la seguridad.

Posee Crapodina, que facilita la nivelacion del soporte una vez cargado,
Coémoda manija para ajuste. Y manija para traslado.
Para tuberias desde 1/8" a 24".

Modelos para acero al carbono o acero inoxidable.

Soporte con Ruedas

Para tuberias desde 4" a 36". Capacidad de Carga de 2100 Kg.
Cabezal en V de 20" con 4 ruedas con rodamientos. Las ruedas son
desmontables, para poder utilizar el soporte tanto con cabezal en V o
con ruedas.

Base de 5 patas con opcidn de ruedas giratorias con freno.

Con Cadena de agarre para sujetar la tuberia y permitir un facil
traslado desde almacenaje hasta la sala de soldadura y luego al muelle
de embarque, reduciendo de esta manera los costos de manipulacion.

Maximo
35"
B3 em
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LINEA ECO

Construido con cano de acero estructural con lo que se logra una mejor rigidez a la hora

de trabajar. Sobre estos se monta una placa robusta con perforaciones para aceptar los

distintos tipos de morsas.

Incluye una prdctica bandeja para apoyar herramientas. De peso ligero y facil manipulacion.
c6DIGO DESCRIPCION VOLUNGEN | s

m Kg

TR2 Tripodes para morsas de 2" sin pedestal 00132 6
TR4 Tripodes para morsas de 4" sin pedestal 0.0270 7

MODELO TR 2 MODELO PLEGABLE LINEA INDUSTRIA

SIN MORSA Construido con cano de acero de 38 mm de digmetro. Con perforaciones en sus pies para
fijarlo al piso de ser necesario.

Con base de Fundicion, con alojamientos para herramientas. Bandeja Plegable para facil traslado.
\'GLUHEH PESO |

‘ cépico DESCRIPCION
m Kg
~TR24  Tripode para morsas de 2"y 4". ~ 0.100 12
| TR68  Tripode para morsas de 6" y 8". 0.110 15
LINEA TRISTAND
VOLUMEN pEgso
MODELO TRPMC6 TRISTAND ‘ cooo DrskmOON m K
PLEGABLE CON MORSA 'TRPMC6 Tripode Plegable con Morsa a Cadena hasta 6"  0.25 15
A CADENA | TRPMC12 Tripode Plegable con Morsa a Cadena hasta 12" 0.40 18 |
Tripodes con patas plegables que facilitan su traslado y armado.  Bandeja plegable para apoyo de herramientas o materiales. Gon dobla tubos para acodar o doblar tubos.
Cadena de agarre para asegurar las patas una vez plegado. Incluye un cric o gato de tornillo para estabilizar el tripode de ser necesario.
Base de Fundicidn, con alojamientos para colocar herramientas.  El modelo TRPMCE viene con una morsa cadena hasta 6 1/2".
Guia en V en la base para un correcto apoyo del cano. El modelo TRPMC12 viene con una morsa cadena hasta 12",

} MORSAS A BISAGRA b

Mordazas de Fundicion Nodular, Fresadas y con tratamiento térmico.
Mordaza superior basculante para apretar cafos deformados sin romperlos.
Su sistema giratorio le proporciona un posicionamiento rapido y facil de los
elementos para un comodo apoyo de los tubos y cortatubos.

Horquilla, Base y Manija de Fundicion Nodular. Tornillo de acero cementado.
Base de apoyo trasero para un mejor posicionamiento del cafio.

Facnmeﬂ‘re adaptable a estantes, tripodes, bancos de trabajo, etc.

cépIGo DESCRIPCION VOLUMEN PESO

m Kg
| MB2  Paratubos hasta2” 0.0025 45
. MB 4 Para tubos hasta 4"~ 0.0115 11 |
| MB 6 Para tubos hasta 6 " 0.0190 19
| MB 8 Para tubos hasta 8~ 0.0240 27

Mordazas en V, intercambiables, de fundicion Nodular tratadas térmicamente.
Base de Fundicion Nodular y Manija de Acero Fundido.

Agarre rapido de |a tuberia por medio de la cadena.

Cadena de acero Cromo-Niquel, cementado, templado y revenido.

Perfecta para apoyar tubos y cortatubos. Es portatil, manual y muy resistente
Facilmente adaptable a estantes, tripodes, banco de trabajo, etc.

VOLUMEN pgso |
3
. . _ m | K
MC 2 Para tubos hasta21/2° 0.0025 4,5 |
. MC 4 Para tubos hasta4 1/2° 0.0055 7 |
| MC6 Para tubos hasta 6 1/2° 0.0175 14 |
MC 8 Para tubos hasta 8 ~ 0.0840 20 |
| MC15 Paratubos hasta6” 0.1590 60 |

cODIGO DESCRIPCION
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Sirven para una alineacion precisa de bridas de tuberia
Los pasadores de instalacion rapida sirven como puntos

de referencia muy convenientes para nivelar la brida .N

para soldadura sin necesidad de herramientas. *

Los pasadores NIV1 y NIV 2 se centran automaticamente
en orificios de 5/8 a 1 5/8 pulg (16 a 42 mm), y de

11/2 a2 5/8 pulg (38 a 66 mm)

Con rosca trapezoidal para maxima potencia de agarre.
Son de acero templado para una larga vida util.

cODIGO DESCRIPCION
NIV1 Pasador de brida 5/8" a 1 5/8"
NIV2 Pasador de brida 1 1/2" a 2 5/8"
NIV3 Pasador de brida con Burbuja 5/8" a 1 5/8" = <
y BLOQUEADOR PARA BRIDA ,
|

= Durante el mantenimiento de las tuberias, el flujo ascendente de las valvulas cerradas
podria fallar o el material residual en la linea podria no drenarse por completo.

= Esto crea una posible exposicion de los trabajadores de aguas abajo a los productos
quimicos, los gases inflamables, el aceite, el vapor y otros riesgos.

= Por Norma, se exige el uso de un bloqueador en la tuberia, lo que proporciona una
barrera fisica contra la liberacién no intencionada de energia.

m Este dispositivo de bloqueo de brida proporciona la mejor solucién para mejorar
el cumplimiento y el control de los posibles peligros.

® Esto garantiza que no se quite involuntariamente la brida hasta que se haya
completado todo el trabajo y se quiten cada uno de los candados de consignacion
personales una vez que todos los trabajadores hayan concluido el mantenimiento.

= Viene en diferentes medidas segln

cODIGO DIAMETRO DE TUERCA DIAMETRO DE TUBERIA | ANCHURA DE LA BRIDA D"‘D“:‘EETF?C";“
BLOQ1 3/4" -1 1/8" (19 mm - 28,7 mm) 1/2" - 3" (12,7 mm - 76,2 mm) 11/2" -5 5/8" (38,1 mm - 143,3 mm) 9/32" (7 mm)
BLOQ2 1"-17/8" (33,3 mm - 47,8 mm) 3 1/2"-12" (88,9 mm - 304,8 mm) 3 3/4" - 10 3/4" (95,3 mm - 274,6 mm) 9/32" (7 mm)
BLOQ3 2"-23/4" (52,3 mm - 69,9 mm) 14" - 24" { 355,6 mm - 609,6 mm) 734" -17 7/8" ( 196,39 mm - 447.8 mm) 9/32" { 7 mm)
— 4 TORNILLO DE BANCO TIPO C , SUPGRTE PARA TUROS.
o , [ 4 ; PESADO “HEAVY DUTY"/
wr

160 x 240

BAK 8 1" 8" 180x240 35

BAK 10 2n 10" 250x 310 40

BAK12 21/2" 12" 280x350 55

BAK 15 3" 15" 310x420 90
Para Sujlecién ('19 tubos, tUb_‘eria& . Registro de altura apoyado sobre sistema de bolas axiales
accesorios y valvulas. Manija deslizante. Eara un giro i I

iz ; osca trapezoidal acme de 40 mm para ajuste fino.

Cuerpo de Aleacion Especial de Acero. Capacidad hasta 10.000 kg (10 tn) o diametro de tubos hasta 15"

% Tornillo de Acero SAE 1045 con rosca trapecial.| Registro de altura hasta 200mm o segtin necesidad.
Hecho de acero, con nervios de refuerzo.

Ly Mordazlas de 'ﬂ_\cer_o’ Fresadaj‘; y con Ruedas de acero macizo con dos rodamientos cada una.

OPCIONAL: Tratamiento Térmico para evitar su desgaste‘ Manija de gran tamafio para un ajuste comodo.

Sopone ﬂjo Y girator'm Mordazas intercambiable&

Cabezal en v para apoyo de diferentes medidas de tubos.
Peso aproximado 60 kg.
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SEPARADOR MECANICO El Separador de Brida Mecanico, MetalMed, se utilizan para ayuda en la

separacion de uniones de brida de todo tipo, sobre todo las que tienen
poco espacio de acceso.

-

Datos Técnicos:

Tornillo de Acero SAE 1045 de gran diametro, 35 mm.
Diametro del Pin de Cruce: 22 mm

Espacio entre barras: 150 mm.

Cufia de Acero con tratamiento térmico.

Viene en varios modelos.

} SEPARADOR DE BRIDAS HIDRAULICO -
wr Estos separadores de brida hidraulicos suministran a la industria varios beneficios.
Un incremento de hasta un 60% en la fuerza de separacion y un 30% en el
incremento de la separacion de |a distancia de apertura.
Tienen integrados un cilindro y una bomba incorporada.
Son practicos, portatiles v livianos.
La caracteristica fundamental radica en el hecho de que no hay espacio en el
que se pueden utilizar los dedos, brindando mayor proteccion al usuario.
Es ideal para trabajos en espacios cerrados o en alturas.
El mantenimiento general es sencillo, por lo que el desmontaje y montaje es
rapido y sencillo.
Estas herramientas de separacion ofrecen a los usuarios una manera segura,
eficiente y rentable para llevar a cabo las actividades de mantenimiento de las
uniones bridadas.
Para interrupcion del servicio, pruebas, cambios de valvula y trabajos en super
estructuras.
Tiene blogues escalonados.
El primer escalon de interbloqueo.
Incluye Bloques de Seguridad.
Sujecion segura con 15 mm de profundidad en el primer escalon.
Solamente son necesarios 6 mm de espacio de acceso.




METAL-MED :
" GUIA DE PRODUCTOS

TORNILLO DE BANCO FIJO Y GIRATORIO REFORZADO
MORDAZAS PARA SUJECION DE
MATERIALES PLANOS Y REDONDOS

Tornillo de Banco Fijo Tornillo de Banco
con Yunque con Giratorio

Mordaza en V para ajustar AJUSTE DE MANERA SUAVE
cualquier tipo de material MATERIAL REDONDO

ya sea redondo o plano

Tornillo de Banco Fijo

Los modelos N° 2 al N° 5 vienen con Yunque Resistente o Bigornia para el doblado de chapas o cualquier
otro tipo de material. Mordazas en V con dientes para ajustar cafio o material redondo de manera suave.
Orejas de ajuste del giratorio reforzadas. Ideal para todo tipo de trabajos, ya sea en la industria o en el lugar
que se necesite.

TY: Tornillo de Banco con Yunque

TB: Tornillo de Banco sin Yunque GIRATORIO
o] " o] 22 e 72
77 mm - 3" 85mm-31/2" 140 x 100 x 95
100 mm -4~ 105 mm - 4° 240 x 150 x 125 00045 105 TYGZ

N°3 110 mm =4 %4~ 115mm-47" 300x 160 x 160 0.0077 TY3 14,5 TYG3 17
N°4 15mm-47%" 137mm-5%" 370x175x175 0.0110 TY4 195 TYG4 21

N° 5 125 mm - 5" 150 mm - 6" 440x200x220 0.0200 TY5 21 TYGS5 24
N°6 150 mm -6~ 195 mm - 8~ 470x240x 250 0.0356 TB6 26 TBG6 31
N° 8 200 mm - 8" 220 mm - 9° 510x250x 270 0.0345 TB8 32 TBGS8 37
YUNQUES O BIGORNIAS
o]
Largo - Ancho - Alto

Y7 270x 75 x90 7

Y 15 370 x 120 x 120 15

Y 30 540 x 150 x 160 30

Y 50 610 x 170 x 185 50

Y 60 620 x 178 x 188 60

Y75 740 x 190 x 215 75

Y 100 800 x 200 x 240 100

Los modelos mas grandes poseen dos agujeros pasantes para un traslado mas comodo con carios.
Ademds posee un agujero cuadrado desplazado lateralmente y otro redondo pasante que se
utilizan para adaptarle porta herramientas o cualquier suplemento que fuera necesario para el herrero.

GARANTIA
DE FABRICACION

| www.metalmed.com.ar]
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4 RUEDAS PARA PORTON CON RODAMIENTOS,
[ 4

RUEDAS DE ACERO RUEDAS DE ACERO
CON UN RODAMIENTO CON DOS RODAMIENTOS
' ‘ col e g, | i [y |comeo i | IS, | RS
XAUEDA | X RUEDA GRADO 8 RUED
. R 50 M10x45 200 Kg. 360 Kg. R 1 1!2 M8 x45 220 Kg. 480 Kg.
R 60 M10x45 200 Kg. 360 Kg. M8 x45 220 Kg. 480 Kg.
R 70 18 M10x45 200 Kg. 360 Kg. R 2 112" 22 M8 x45 220 Kg. 480 Kg.
CANAL CANAL R75 18  M10x45 200 Kg. 360 Kg. [| R 3" 22 M8x45 220 Kg. 480 Kg.
CUADRADO REDONDO CANALV R90 20 M12x45 270 Kg. 500 Kg. [[R31/2" 24 M12x45 400 Kg. 720 Kg.
= R 100 20 M12x45 270 Kg. 500 Kg. | R 4" 24 M12x45 400 Kg. 720 Kg.
Construidas de Acero SAE 1045. R120 20  M12x45 270 Kg. 500 Kg. [[R120 24 M12x45 400 Kg. 720 Kg.
Con Cincado Dorado. R 5" 24 M12x45 400 Kg. 720 Kg. |
Rulemanes Nuevos Blindados.
GU]AS DE PISO PARA PORTON ES/ Guia de piso para portones tortugas)
' A en fundicién de hierro, para riel de
planchuela 8/8”. GP 3;3"

}MORSA EN ESCUADRA PARA SOLDAR~

MORDAZAS DE BOCA MORDAZAS MORDAZAS | Alto - Ancha - Largo m | Ke
MES90 90mm-3%"  70mm-3° 44mm-13/4 25mm-1"  40x200x160  0.0013 4,5
MES 130 130 mm-51/8" 130 mm-5" 85mm-33/8° 60 mm -11/2" 60 x 300 x 330 0.006 "
Base de fundici6n gris de alta calidad. Tornillo de acero con rosca de alta resistencia.
Tuerca giratoria y mordaza movil, adaptables a distintas posiciones de prensado.
Puede fijarse a una mesa o usarse como herramienta portatil.
Precisa y versatil.
Permite fijar y alinear piezas de diferentes espesores.

CAPACIDAD DE

PRENSADO CENTRO DEL TORNILLO

’ PRENSA CORREDIZA TIPO F /¢

W PF300 300mm-12° 130 mm-5" 2.9
PF500 500 mm-20" 130 mm-5 3,0

Con Planchuela de deslizamiento PF700 700 mm-28" 130 mm-5" 3,7
SAE 1045 de 1 1/4" x 5/16". PF900 900 mm-36" 130mm-5 4,5
Tornillo de acero con rosca trapezoidal PF 1200 1200 mm -48" 130 mm -5" 5,2
de alta resistencia. . . PF 1500 1500 mm -60" 130 mm - 5" 6,1
SHONE EVE 00 O AR N A0 PF 1900 1900 mm -76" 130 mm-5" 7.5
para un 3JUStE Sin inconvenientes de la prensa. PF 2100 21 00 mm - 84 130 mm - 5 8,2

} SARGENTO PARA CARPINTERO/

c6DIGO CAPACIDAD DE PROFUNDIDAD AL
PRENSADO CENTRO DEL TORNILLO

SF400 400 mm-16" 100 mm -4~
B Bl i At it SF600 600 mm-24"~ 100 mm -4~
on Planchuela de deslizamiento 53 %
SR e S s0mm ) io0mm
S W © | SF1200 1200 mm - 48" 100 mm - 4"
Unica con perno traba de seguridad, SF 1400 1400 mm - 56" 100 mm -4~
para un ajuste sin inconvenientes de la prensa. % o
SF 1600 1600 mm - 64 100 mm - 4

SF 1800 1800 mm -72° 100 mm - 4~

SF 2000 2000 mm -80" 100 mm - 4~
SF 2100 2100 mm -84~ 100 mm - 4~

AT
iy




